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1W Regulated Output Power UL V 0 Package Material

73% 100% Burn In

MTBF 1 000 000 Hours

SIP6 Package 3 Years Warranty

Internal SMD Technology No External Components Required
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◆

Efficiency Up To

Internal Filtering

Your Smart Choice in Power
Quality Products , Fast response , Low cost

www.franmar.com.tw

S E R I E S

I n p u t V o l t a g e R a n g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I n p u t F i l t e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a p a c i t o r T y p e

V o l t a g e S e t - P o i n t A c c u r a c y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± % m a x .

T e m p e r a t u r e C o e f f i c i e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 0 . 0 5 % / C

R i p p l e & N o i s e ( 2 0 M H z B W ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 m V p - p m a x .

L i n e R e g u l a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± % m a x .

L o a d R e g u l a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± % m a x .

Short Circuit Protection(Single) ........................................... Current Limit protection 3min max.

E f f i c i e n c y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 % m a x .

I s o l a t i o n Vo l t a g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0 0 V D C m i n .

I s o l a t i o n R e s i s t a n c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 m i n .

S w i t c h i n g F r e q u e n c y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 K H z t y p

I s o l a t i o n C a p a c i t a n c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 p F m a x .

O p e r a t i n g Te m p e r a t u r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4 0 C To + 8 5 C

C o o l i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F r e e - A i r C o n v e c t i o n

.

O

O O

9
Ω

+ 1 0 % / - 5 % m a x .

P r o t e c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fu s e Re c o m m e n d e d

3

1 . 5

1 . 5

M i n i m u m L o a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 % o f f u l l l o a d

Short Circuit Protection(Dual) ........................................... Current Limit protection 1sec max.

Sho r t C i r cu i t Re s ta r t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Au tomat i c

T ran s ien t Response. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100uS max.

C a s e M a t e r i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N o n - C o n d u c t i v e P l a s t i c

C a s e T e m p e r a t u r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 C m a x .

C a s e S i z e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 . 6 * 7 . 1 * 1 0 . 1 4 m m

We i g h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 5 g
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Note:

(1) High line to Low line.

(2) Load Regulation is for output Load current change from 10% to 100%.

(3) For 10 seconds
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Model

Number

Input

Voltage

(VDC)

Output

Voltage

(VDC)

Output

Current

(mA)

EFF.

%

(min.)

5 68

15
±12

71
66

200

67
±42

5

5
5

DR01-01N

DR01-03N
DR01-05N

Pin# Dual

1 Vi+

2 Vi-

6

Common5

Pin Connection

Vo+

12 71845DR01-02N

(Unit: mm[inch])

±15 67±345DR01-06N

5 72

15
±12

73
68

200

67
±42

12

12
12

DR01-61N

DR01-63N
DR01-65N

12 728412DR01-62N

±15 69±3412DR01-66N

5 67

15
±12

73
68

200

67
±42

24

24
24

DR01-71N

DR01-73N
DR01-75N

12 728424DR01-72N

±15 68±3424DR01-76N

5 67

15
±12

67
63

200

67
±42

48

48
48

DR01-81N

DR01-83N
DR01-85N

12 678448DR01-82N

±15 63±3448DR01-86N

4 Vo-

Single

Vi+

Vi-

NP

Vo+

Vo-

Note:

All dimensions are in mm( inches)

(1) Pin Size is 0.50x0.30mm[0.02”x0.01”].

(2) Pin is Tolerance .xx= .

(3) Tolerance .X=

±0.05mm

±0.5mm


